
Výrobní metoda
Getuft 1/10” smyčka

Méthode de fabrication
Tuftée 1/10” bouclé

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/10” Schlinge

Manufacturing process
Tufting 1/10” Looppile

Poolsamenstelling
®100% PP Stainsafe  

Composition du velours
®100% PP Stainsafe

Polmaterial
®100% PP Stainsafe  

Pile content
®100% PP Stainsafe  

Podklad
Točený PP

Support
Tissé PP

Trägermaterial
PP Gewebte

Primary backing
Woven PP 

Podklad sekundární
syntetický AB

Dossier
double dossier synthétique

Rückenausrüstung
synthetischer Zweitrücken

Secondary backing
synthetic backing

Váha vlasu
2ca. 330 gr/m

Poids du velours
2ca. 330 gr/m

Polgewicht
2ca. 330 gr/m

Pile weight
2ca. 330 gr/m

Celková váha
2ca. 1.300 gr/m

Poids total
2ca. 1.300 gr/m

Gesamtgewicht
2ca. 1.300 gr/m

Total weight
2ca. 1.300 gr/m

Výška vlasu
ca. 3,5 mm

Hauteur du poil
ca. 3,5 mm

Polhöhe
ca. 3,5 mm

Pile height
ca. 3,5 mm

Celková výška
ca. 7 mm

Hauteur totale
ca. 7 mm

Gesamthöhe
ca. 7 mm

Total height
ca. 7 mm

Počet vazných bodů
2ca. 158.000 /m

Nombre de points
2ca. 158.000 /m

Noppenzahl
2ca. 158.000 /m

Number of knots
2ca. 158.000 /m

Šířka role
200 + 300 + 400 cm

Largeur
200 + 300 + 400 cm

Breite
200 + 300 + 400 cm

Width
200 + 300 + 400 cm

Aantal kleuren
4

Nombre de coloris
4

Farbenzahl
4

Number of colours
4

Stálobarevnost
5 - 6

Résistance à la lumière
5 - 6

Lichtechtheit
5 - 6

Light fastness
5 - 6

Odolnost proti vodě
4 - 5

Résistance à l’eau
4 - 5

Wasserechtheit
4 - 5

Water resistance
4 - 5

Tepelný odpor
20,11 m  K/W

Résistance thermique
20,11 m  K/W

Wärmedurchlasswiderstand
20,11 m  K/W

Thermal resistance
20,11 m  K/W

Kročejový útlum
20 dB

Isolation aux bruits d’impact
20 dB

Trittschalldämmung
20 dB

Sound insulation
20 dB

Reakce na oheň
D -s1(EN13501-1)

fl

Classement feu
D -s1(EN13501-1)

fl

Brandverhaltensklasse
D -s1(EN13501-1)

fl

Fire class
D -s1(EN13501-1)

fl

Další charakteristiky
Odolný proti skvrnám

Caractéristiques
Résiste à l’eau de Javel

Besonderheiten
Bleichmittelecht

Characteristics
Bleach resistant
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n°019-QMS n°019-EMS

EN 14041

textile oor covering
EN 1307

DOP: 1010#BA0ADV

spoltex

Artik

Pro tyto specikace jsou všechny zm ny vyhrazeny. Pro detailní informace k vlastnostem vlasu přejděte na www.stain-safe.com.


