Unit

10/10/2013

Test method Tolerances

Deling
Teilung
Gauge

1/10 loop pile

Breedte
Breite
Width

400/500 cm

CEN/TS 14159 +1%

Poolsamenstelling
Polmaterial
Pilecomposition

100% PP

Totaal pool gewicht
Gesamt poleinsatzgewicht
Total pileweight

700 gr/m2

Totaal gewicht
Gesamtgewicht
Total weight

1620 AB
1850 NSF

gr/m2

I1SO 8543 +15%

Poolhoogte
Polhéhe
Pile height

Ca. 3,5 (visual)

mm

ISO 1766

Totale hoogte
Totale héhe
Total height

mm

Ca. 5,5 (visual) AB
Ca. 6,5 (visual) NSF

1SO 1765

Tuftdoek
Trager
Primary backing

Woven

Aantal noppen
Noppenzahl
Stitches

182,000 1/m2

1SO 1763 ~7.5% .+10%

Opmerkingen
Bemerkungen
Remarks

Rug
Riicken
Backing

AB [ NSF

GUT/Prodis: 20859
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Condor Carpets b.v.
0)3847789 11

13
EN 1307
AB DOP: C-001AG302
NSF DOP: C-001NG302
Reaction to fire: Efl
Slip resistance: DS
EN 14041:2004
Textile floor covering to
be used within a building
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The Netherlands
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