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Marmoleurn® odpovidd poZadavkim EN 548

EM 433

EM 435
IS0 717-2

EM 685

Tloustka

Odolnost v bodovém zatiZeni,

typickd hodnota
PruZnost
Krofejové neprizvulnost

Oblasti pouEiti
Trida

Trida

Trida

Technické lidaje pro viechny tloustky

EM 426
EM 426
EN 135011

EM 1815

DN 51130
EN 13893

EM 12524

IS0 105-B02

EM 423

EM 425

EM 1399

Max. délka
Sitka
Reakce na ohed

Elektrostaticky nabaoj

Pratikluznost

Tepelna vodivast

Barevna stalost

Chemicka odaolnost

Odolnost vidi koleckim

Odolnasti viéi cigaretd

Bakteriostatické

Hodnoceni Zivotniho eyklu

20mm 2,5 mm 32 mm 4.0 mm
0,07 mm 0,08 mm 0,10 mm 0,13 mm
g 30 mm @40 mm @ 50 mm @60 mm
&4 dB = 5 dB =6 dB s 7 dB
23 23 23 23

32 34 34 34

&1 £2 42 43
Izm!

200 cm

/el

C2 kY

Rg

05 & 0,30

0,17 W/m K

Metoda 3: min. stupei modrd Skéla 6. V zévislosti na barvé je barevna
stalost obvykle wisi, Casto stupen 8 (max, modré Skaly je stupen 8)

Odalné vidi zfeddnym kyselinam, olejum, tukom a b&Znym
rozpoustddlim jake napfiklad Ith, lakow benzin, atd. Neni odolné wid
dlouhetrvajielm GEinkim alkilii (zasad)

Vhodné pro kancelarské Zidle s kolecky

Stopy zanechané na linolew jako wisledek zamacknutych cigaret [ze
snadno odstranit. Jemné cbruste smirkovym papirem a aplikujte
napusténi. Linoleum se neroztavi,

Marmoleum ma bakteriostatické vlastnosti potvrzené nezdvislymi
laboratofemi, dokonce proti bakterii MRSA (Staphylococous aurew).

LCA je zaklad pro zarufeni nejniZiiho vlivu na Evotni prostiedi.

Dopliikové technické ddaje ke Etvercim Marmoleum” dual

EM 427

Doplfikewé technické Gdaje k Marmoleum® ohmesx

EN 1081

Vellkost

Pravolhlost

Elektricky odpor

33.3x333cem G0 % 50 em

=25 mm = 0,35 mm

1-10# ¢ R1 ¢ 1-10% Ohm: staticky rozptyl

Dopliikové technické ddaje k Marmoleum® accoustic. Marmoleum™ acoustic odpovida poZadavikim EN 687

IS0 717-2

EM 433

Krocejova neprizvuinost

Odolnost v bod. zatifen’

14 dB

+0,30 mm [pofadavek = 0,40 mm)

Dopliikové technické ddaje k Marmoleum® decibel. Marmoleum® decibel odpovida poZadavkim EN 686

150 717-2

EM 433

EH 426

Krofejovd neprijzvuinost
Qdelnost v bod, zatizeni

Max_délka

17 dB
£ 0,20 mm (poiadavek = 0,30 mm)

27 mt





