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EXCEPTIONALLY
SOFT TO THE TOUCH

SILK-LIKE
SHIMMER
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PRODIS/GUT Nr.
TBC

Capstone UX

1/8” uni frisé

100% PA IMPREL® 

2 draads getwijnd &
gethermofixeerd

rug
Ultratex

poolhoogte
± 3,5 mm

totale hoogte
± 8 mm

poolgewicht
± 630 g/m²

totaal gewicht
± 1.800 g/m²

aantal noppen/m2

± 135 000

lichtechtheid
≥ 5-6

waterechtheid
≥ 4-5

brandklasse
Efl (EN 13501-1)

1/8” frisé uni 

100% PA IMPREL® 

retors 2 bouts &
thermofixé

dossier
Ultratex

hauteur du velours
± 3,5 mm

hauteur totale
± 8 mm

poids du velours
± 630 g/m²

poids total
±  1.800 g/m²

nombre de points/m2

± 135 000

résistance à la lumière
≥ 5-6

résistance à l’eau
≥ 4-5

classement feu
Efl (EN 13501-1)

1/8” Uni-Kräuselvelours

100% PA IMPREL® 

2fach gezwirnt &
thermofixiert

rücken
Ultratex

polhöhe
± 3,5 mm

gesamthöhe
± 8 mm

polgewicht
± 630 g/m²

gesamtgewicht
±  1.800 g/m²

noppen/m2

± 135 000

lichtechtheit
≥ 5-6

wasserechtheit
≥ 4-5

brandklasse
Efl (EN 13501-1)

1/8” plain twist pile

100% PA IMPREL® 

two-ply heatset 

backing
Ultratex

pile height
± 3,5 mm

total height
± 8 mm

pile weight
± 630 g/m²

total weight
±  1.800 g/m²

tuft density/m2

± 135 000

light fastness
≥ 5-6

water resistance
≥ 4-5

fire class
Efl (EN 13501-1)

provisionnally


