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KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA/ Tорговое

название продукта/ Commercial product name GATE

Tehničke karakteristike / Технические

характеристики/ Tecnical charactetistics

Deklarisana

vrednost/

Oбъявленная

ценность/

Declared value

Pile material / Материал ворса / Sastav flora

100% PP

Backing / Основа / Poleđinska dorada

ASB

Pile height / Высота ворса /Visina flora 4 mm

Total thickness / Толщина покрытия / Ukupna debljina

5,5 mm

Pile weight / Вес ворса / Masa flora 430 g/m2

Total weight / Общий вес / Ukupna težina 1200 g/m2

Dozvoljeno odstupanje od deklarisanih dimenzija

tepiha:

± 3 % za širine i dužine do 100 cm

± 2 % za širine i dužine preko 100 cm

Dozvoljeno odstupanje od deklarisanih dimenzija staza:

± 3 % za širine do 100 cm

± 2 % za širine preko 100 cm

Dužine rolne staza: min 10 m

Dozvoljeno odstupanje dužine staze u rolni 0.2%

Odstupanje visine flora i mase tepiha u plusu nisu ograničena.

Допустимое отклонение от заявленных

размеров ковров:

± 3 % за ширины и длины до 100 см

± 2 % за ширины и длины выше 100 см

Допустимое отклонение от заявленных размеров 

дорожек:

± 3 % за ширины до 100 см

± 2 % за ширины выше 100 см

Длина рулона дорожки: мин. 10 м

Допустимое отклонение длины дорожки в рулоне 0,2%

Отклонение высоты ворса и массы ковров в плюсе не ограничены.

Tolerance in defined rug size:

± 3 % for rugs widths and lengths by 100 cm

± 2 % for rugs widths and lengths over 100 cm

Tolerance in defined runner size:

± 3 % for runners width by 100cm

± 2 % for runners width over 100cm

Length of the runner roll: min 10 m

Tolerance allowed in the length of the runner roll: 0.2 %

Tolerance in pile height and carpet mass in plus is not limited.


