
Typ

Materiál

Kvalita příze

Primární podklad

Sekundární podklad

Voděpropustnost

Výška vlasu

Váha vlasu

Celková váha

Vpichů na 10 cm lineárně

Vpichů na m2

Barva

UV stálost

Šíře role

Délka role

Použití

Komentář

Barevná stálost

Doplňovací rada

Barevné obšívání

Vpichovaný umělý travní koberec

PE monofil a PP monofil zvlněný (UV stálý)

Šetrný k životnímu prostředí, bez olova a kadmia

100% PP černý, UV stabilizovaný,gramáž 135 gr/m2

Černá latexová směs na bázi styrenbutadienu (SBR), s drenážními otvory, 

gramáž 515 gr/m2

60 litrů/min/m2

21 mm

365 gr/m2

1.015 gr/m2

14

1.4700

Mix tmavě a světle zelené/imitace juty

Splňuje normu DIN 53387 (6000 hodin)

Xenonový test: modrá stupnice >7, odstíny šedé>4

Nelze aplikovat

400 cm

30m

Zahrady, terénní úpravy

Křemičitý písek, zrnitost 0,5-1,0, 80% kulatý, cca. 6-8 kg/m2

Před instalací se ujistěte, že role jsou stejné výrobní šarže.


